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s2  series All Curves

@8m Poly. (SP8105XE81-IE2) Poly. (SP8102XE31-IE2)
Poly. (SP8103XE61-IE2) Poly. (SP8107XE111-IE2) Poly. (SP8110XE161-IE2)

S2-025

S2-033

S2-050

S2-075
S2-100

S2-150

CLA
SS

IC LINE

KRIPSOL
®

KRIPSOL
®

CONDITIONS  
DE VENTE

ACCESSOIRES 
EN

 PVC
ÉQUIPEM

EN
TS 

EXTÉRIEURS
TRAITEM

EN
T DE L'EAU

CHAUFFAGE
ROBOT

PIÈCES À SCELLER  
ET PROJECTEURS

FILTRES
POM

PES ET COFFRETS 
ÉLECTRIQUES

Code article Type CV P2 (W) 1 P1 (W) 2 Ampérage (A) 3 Longueur A 
(mm) Longueur (mm) Poids (kg) Qté /palette

MO
NO

PH
AS

ÉE

S2-025ME2 0,25 235 360 1,6 504 6,5 7,9 32 IE2✓

S2-033ME2 0,33 330 460 2 504 6,26 7,9 32 IE2✓

S2-050ME2 0,5 440 580 2,6 504 9,71 8,8 32 IE2✓

S2-075ME2 0,75 585 730 3,2 504 13 9,8 32 IE2✓

S2-100ME2 1 690 860 3,8 504 15 9,8 32 IE2✓

S2-150ME2 1,5 860  1050 4,6 540 18,75 12,3 32 IE2✓

S2
PETITE PAR LA TAILLE,
GRANDE PAR LES RÉSULTATS !

Débit d'eau 
(m3/h)

ANNÉES DE 
GARANTIE

 d Performances exceptionnelles, une 
des meilleures de sa catégorie

 d Idéale pour les petits bassins  
et piscines hors sol jusqu’a 68 m3

 d Taille du préfiltre : 1.1L

Ouverture facile
du préfiltre par
couvercle quart

de tour

Bouchons de
vidange facilitant

l’hivernage

Sortie en 50 mm 
et adaptateurs 

annelés  
ø 32/38 mm

Caractéristiques techniques

Temp. Maxi de l'eau 35°C

Adaptateur 50  et  32/38 mm

Joint mécanique AISI 304S, adapté au traitement  
de l'eau (électrolyseur au sel)

Caractéristiques moteur Classe F, IP55, 50Hz, 2 Poles

Boîtier / turbine / crépine / couvercle PP+GF / PPO(Noryl®) / BRASS / PC

1 Puissance nominale du moteur P2 (W)   2 P1 Max (W) (Consommation maximale de la pompe)  3 Ampères à P1 Max (A)    
* 8 m de colonne d'eau (Veuillez noter que 0,25 HP info c'est 6 mcw.) U.V.C : 1

Colonne d'eau (m.)




